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[注意事項] 

1. 本資料に記載された製品及び製品の仕様は、予告なく変更されることがあります。 

2. 本資料に記載された内容は、正確かつ信頼し得るものであります。ただし、これら掲載された情報、製品または回路の使用に

起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、(株)ルネサス販売は一切その責任を負いません。 

3. 本資料によって第三者の特許権その他権利の実施権を許諾するものではありません。 

4. 本資料の一部または全部を当社に無断で転載または複製することを堅くお断りします。 

5. 本資料で使用している図の一部は、実物と違っている場合があります。 

6. 本ボードは、製品開発前の各種評価用に開発されたものです。絶対に製品には組み込まないでください。 

7. 弊社では、潜在的な危険が存在する恐れのあるすべての起こり得る諸状況や誤使用を予見できません。したがって、本資料

に記載されている警告が全てではありません。お客様の責任で、本ボードを正しく安全にご使用ください。 

 

 

 

［SH7751R関連ドキュメント］ 

SH7751R 関連のおもなドキュメント及びドキュメントナンバは、以下の通りです。尚、本マニュアル一覧は、2003.5.19 時点でダウ

ンロード可能なマニュアルです。以降のアップデート情報、技術情報等につきましては、ルネサステクノロジホームページをご参

照ください。(http://www.renesas.com/l) 

■ハードウェアマニュアル 

SH7751シリーズハードウェアマニュアル(ADJ-602-215A)  

SH7751シリーズハードウェアマニュアル正誤表 (ADJ-602-215A_ERR) 

■プログラミングマニュアル 

SH-4 プログラミングマニュアル(ADJ-602-181D) 

■開発環境マニュアル(E10A) 

マイクロコンピュータ開発環境システム SH7751R E10A エミュレータユーザーズマニュアル(ADJ-702-361) 

 

■技術情報 

<デバイスに関して> 

・FPU演算命令使用上の注意(TN-SH7-448A) 

・PCIC入力セットアップ時間仕様変更(TN-SH7-440A) 

・SH-4 Reserved 端子及び CA 端子の処理に関して(TN-SH7-247A) 

・SH-4 バージョンレジスタについて(TN-SH7-361B) 

・SH-4パイプライン動作についての補足(TN-SH7-466A) 

・SH7750R/SH7751Rのハードウェアスタンバイモードにおける電源給電仕様(TN-SH7-418A) 

・SH7751/SH7751R モード端子(MD9/MD10)処理について(TN-SH7-424A) 

・SH7751/SH7751Rの電源投入時の注意事項(TN-SH7-341B) 

・SH7751R バスコントロールレジスタ 3 (BCR3)の初期値(TN-SH7-445A) 
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・TRAPA命令/SLEEP命令/未定義命令（H’FFFD）使用上の注意(TN-SH7-456A) 

・消費電流に関する注意事項(TN-SH7-455A) 

・SH7750R E10Aエミュレータ、SH7751R E10Aエミュレータにおける不具合とバージョンアップのご連絡(TN-EML-082A)  

・高速 PC上での E10Aエミュレータ使用時における不具合のご連絡と対策方法(TN-EML-081A) 

<エミュレータに関して> 

・E10A/E10T/E6000/E8000エミュレータの Windows2000用 PCMCIAおよび PCI ドライバの不具合について(TN-EML-096A) 

・SH7750R E10Aエミュレータ、SH7751R E10Aエミュレータにおける不具合とバージョンアップのご連絡(TN-EML-082A) 

・高速 PC上での E10Aエミュレータ使用時における不具合のご連絡と対策方法(TN-EML-081A) 
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1. システム構成 

図１-１に HS7751RVoIP-2.1のシステム構成を示します。 

 

SH7751R
(SH-4)

SDRAM
64MB

PLD

USB2.0
Function

FlashROM
4MB

FlashROM
1MB-PLCC

CODEC

SLIC
CF x1

(TypeⅡ)

PCI to
CardBus

PCMCIA x1
(TypeⅡ)

MAC/PHY MAC/PHY

HUB

PCI Connector/3.3V

RJ45
PT B-in

RJ45　x4
PT B-in RJ11 RJ11 RJ11

H-UDI
(E10A-14pin)

RS-232C
(D-sub)

USB-B

PCI Bus33MHz/3.3V

POWER CN
(ATX)

DC3.3V

DC5.0V

DC2.5V
DC1.5V

RST
SW

POW
SW

POWER
Regulators

AUD
(E10A-36pin)

Config ROM

DC3.3V

3V-5V IF

LOCAL Bus

 

MAIN(High speed)Bus120MHz

図 1 - 1 HS7751RVoIP-2.1システムブロック図 

表 1 - 1 HS7751RVoIP-2.1主要部品一覧 

項番 デバイス名 メーカ名 機能 ホームページ 

１ HD6417751RBP240 (株)ルネサステクノロジ メインＣＰＵ http://www.renesas.com/ 

２ CY7C68001-56PVC Cypress Semiconductor Corp. USB2.0(ﾌｧﾝｸｼｮﾝ) http://www.cypress.com/ 

３ EPF10K30EQC208-3 ALTERA Corp. ﾊﾞｽﾀｲﾐﾝｸﾞ､割込み制御等 http://www.altera.co.jp/ 

４ AD1845JST Analog Devices,Inc., Codec http://www.analog.co.jp/ 

５ PCI1520GHK Texas Instruments Corp. ＰＣＩ-Ｃａｒｄｂｕｓブリッジ http://www.tij.co.jp/ 

６ RTL8139DL Realtek Semiconductor Corp. ETHERNET 

７ RTL8305S Realtek Semiconductor Corp. ETHERNET_HUB 

８ HY57V561620BT-H Hynix Semiconductor Inc., 32MByte-SDRAM http://www.hea.com/ 

９ MBM29DL322TE90TN 富士通デバイス(株) 4MByte-FlashROM http://www.fdi.co.jp/ 

１０ MBM29F040-90PD 富士通デバイス(株) 0.5MByte-FlashROM http://www.fdi.co.jp/ 

http://www.realtek.com.tw/

http://www.realtek.com.tw/

1 

http://www.cypress.com/
http://www.altera.co.jp/
http://www.analog.co.jp/
http://www.tij.co.jp/
http://www.hea.com/
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2. 部品配置図 

図２-１に HS7751RVoIP-2.1の部品配置を示します。 
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図 2 - 1 HS7751RVoIP-2.1部品配置 

表 2 - 1 HS7751RVoIP-2.1 コネクタ及びスッチ一覧 

ﾘﾌｧﾚﾝｽ 仕様 備考 ﾘﾌｧﾚﾝｽ 仕様 備考 

CN１，CN１４ エミュレータ接続コネクタ  CN１３ 電源コネクタ ＡＴＸ仕様 

CN２ ＰＣＭＩＡカードスロット  S１ デバッグ用ＤＩＰスイッチ  

CN３ ＰＣＩカードスロット（３.３Ｖ）  S２ システムリセット  

CN４ ＥＴＨＥＲＮＥＴコネクタ  S３ ＳＨマニュアルリセット  

CN５ ＥＴＨＥＲＮＥＴ_ＨＵＢコネクタ ４ポート S４ 電源投入スイッチ  

CN６ ＣＦカードスロット  S５ ＳＨモード設定スイッチ  

CN７- CN９ モジュラーコネクタ  J１ ＦＲＯＭﾗｲﾄﾌﾟﾛﾃｸﾄ  

CN１０ シリアルケーブルコネクタ ＳＨ４-ＳＣＩＦ J２，３ 電流測定用  

CN１１ ＵＳＢコネクタ  J４ ＰＣＩスロット電源選択 ＰＣＩＩＯ 

CN１２ ＦＰＧＡ書込みコネクタ ＪＴＡＧ ＩＦ    

2 
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3. セットアップ方法 

3.1. 電源接続 

ＣＮ１３はＡＴＸ規格準拠の電源コネクタです。HS7751RVoIP-2.1 にはＣＮ１３から電源を供給します。市販の PC 用電源を接続し

て使用してください。 

ピン配置仕様は以下の通りです。 

コネクタ型名：5566-20A メーカ名：Molex 

ピン番 信号名 機能 備考 

１ +３.３Ｖ +３.３Ｖ供給  

２ +３.３Ｖ +３.３Ｖ供給  

３ ＧＮＤ グランド  

４ +５.０Ｖ +５.０Ｖ供給  

５ ＧＮＤ グランド  

６ +５.０Ｖ +５.０Ｖ供給  

７ ＧＮＤ グランド  

８ ＮＣ 未使用 （Ｐ_ＯＫ） 

９ +５.０ＶＳＢ スタンバイ電源  

１０ +１２.０Ｖ +１２.０Ｖ供給  

１１ +３.３Ｖ +３.３Ｖ供給  

１２ -１２.０Ｖ -１２.０Ｖ供給 未使用 

１３ ＧＮＤ グランド  

１４ ＰＳ_ＯＮ パワースイッチ入力  

１５ ＧＮＤ グランド  

１６ ＧＮＤ グランド  

１７ ＧＮＤ グランド  

１８ -５.０Ｖ -５.０Ｖ供給 未使用 

１９ +５.０Ｖ +５.０Ｖ供給  

２０ +５.０Ｖ +５.０Ｖ供給  
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3.2. ＨＵＤＩインタフェースを使用したエミュレータの接続 

ＣＮ１はエミュレータ接続用コネクタです。ＨＵＤＩインタフェースをサポートしています。（株）ルネサステクノロジ製Ｅ１０Ａ、日立超Ｌ

ＳＩシステムズ(株)製ＭＹ－ＩＣＥ ＥＺⅡ等のＨＵＤＩケーブルインタフェースに準拠しています。 

ピン配置仕様は以下の通りです。 

コネクタ型名：FAP14-08#2-0BS メーカ名：山一電機 

ピン番 信号名 機能 備考 

１ ＴＣＫ クロック  

２ ＴＲＳＴｎ リセット  

３ ＴＤＯ データ出力  

４ ＡＳＥＢＲＫｎ ブレーク信号  

５ ＴＭＳ モードセレクト  

６ ＴＤＩ データ入力  

７ ＲＥＳＥＴｎ ユーザリセット入力  

８ ＧＮＤ グランド  

９ ＧＮＤ グランド  

１０ ＧＮＤ グランド  

１１ ＮＣ 未接続  

１２ ＧＮＤ グランド  

１３ ＧＮＤ グランド  

１４ ＧＮＤ グランド  

 

3.3. ＡＵＤインタフェースを使用したエミュレータの接続 

ＣＮ１4 はエミュレータ接続用コネクタです。ＡＵＤインタフェースをサポートしています。（株）ルネサステクノロジ製Ｅ１０Ａ、日立超

ＬＳＩシステムズ（株）製ＭＹ－ＩＣＥ ＥＺⅡ等のＡＵＤケーブルインタフェースに準拠しています。 

ピン配置仕様は以下の通りです。 

コネクタ型名：DX10-36S メーカ名：ヒロセ電機 

ピン番 信号名 機能 備考 

１ ＡＵＤＣＫ ＡＵＤクロック  

２ ＧＮＤ グランド  

３ ＡＵＤＡＴＡ０ AUDデータ 0  

４ ＧＮＤ グランド  

【次ページへ続く】

4 
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【前ページからの続き】 

ピン番 信号名 機能 備考 

５ ＡＵＤＡＴＡ１ AUDデータ 1  

６ ＧＮＤ グランド  

７ ＡＵＤＡＴＡ２ AUDデータ 2  

８ ＧＮＤ グランド  

９ ＡＵＤＡＴＡ３ AUDデータ 3  

１０ ＧＮＤ グランド  

１１ ＡＵＤＳＹＮＣｎ AUD同期信号  

１２ ＧＮＤ グランド  

１３ ＮＣ 未接続  

１４ ＧＮＤ グランド  

１５ ＮＣ 未接続  

１６ ＧＮＤ グランド  

１７ ＴＣＫ クロック  

１８ ＧＮＤ グランド  

１９ ＴＭＳ モードセレクト  

２０ ＧＮＤ グランド  

２１ ＴＲＳＴｎ リセット  

２２ ＧＮＤ グランド  

２３ ＴＤＩ データ入力  

２４ ＧＮＤ グランド  

２５ ＴＤＯ データ出力  

２６ ＧＮＤ グランド  

２７ ＡＳＥＢＲＫｎ ブレーク信号  

２８ ＧＮＤ グランド  

２９ ＮＣ 未接続  

３０ ＧＮＤ グランド  

３１ ＲＥＳＥＴｎ ユーザリセット  

３２ ＧＮＤ グランド  

３３ ＧＮＤ グランド  

３４ ＧＮＤ グランド  

３５ ＮＣ 未接続  

３６ ＧＮＤ グランド  
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3.4. シリアルケーブルの接続 

ＣＮ１０はシリアルケーブル接続用コネクタです。ＳＨ４内蔵のＳＣＩＦを使用しています。ＲＳ-２３２トランシーバはＭＡＸＩＭ社製ＭＡ

Ｘ３２３３ＥＣＷＰを使用しています。SCI通信を１１５.２Kbpsに設定するために外部から１．８４３２MHzを入力しています。 

ピン配置仕様は以下の通りです。 

コネクタ型名： メーカ名： 

ピン番 信号名 機能 備考 

１ ＮＣ 未接続  

２ ＲＤ データ受信  

３ ＴＤ データ送信  

４ ＤＴＲ データ端末レディ ＤＳＲとショート 

５ ＧＮＤ グランド  

６ ＤＳＲ データセットレディ ＤＴＲとショート 

７ ＲＴＳ 送信要求  

８ ＣＴＳ 送信可  

９ ＮＣ 未接続  

 

3.5. ＵＳＢケーブルの接続（ＵＳＢファンクションデバイス） 

ＣＮ１１はＵＳＢケーブル接続用コネクタです。Ｃｙｐｒｅｓｓ社製ＣＹ７Ｃ６８００１を使用しています。ＵＳＢ２.０規格に準拠しています。 

ピン配置仕様は以下の通りです。 

コネクタ型名：67068-0001 メーカ名：Molex 

ピン番 信号名 機能 備考 

１ ＶＢＵＳ 5.0V入力  

２ Ｄ- D-  

３ Ｄ+ D+  

４ ＧＮＤ グランド  
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3.6. ＬＡＮケーブルの接続 

ＣＮ４はＥｔｈｅｒケーブル接続用コネクタです。ＲＥＡＬＴＥＫ社製ＲＴＬ８１３９ＤＬを使用しています。 

ピン配置仕様は以下の通りです。 

コネクタ型名：NU1S041C-434 メーカ名：BOTHHAND 

ピン番 信号名 機能 備考 

１ ＲｘＩＮ+ データ受信(+)  

２ ＲｘＩＮ- データ受信(-)  

３ ＴｘＯＵＴ+ データ送信(+)  

４ ＧＮＤ グランド  

５ ＮＣ 未接続  

６ ＴｘＯＵＴ- データ送信(-)  

７ ＮＣ 未接続  

８ ＮＣ 未接続  

 

ＣＮ５はＥｔｈｅｒケーブル接続用コネクタです。４ｃｈサポートしています。 

ＲＥＡＬＴＥＫ社製ＲＴＬ８３０５Ｓを使用し、Ｈｕｂ機能を実現しています。 

ピン配置仕様は以下の通りです。 

コネクタ型名：LU4S041C メーカ名：BOTHHAND 

ピン番 信号名 機能 備考 

１ ＲｘＩＮ+ データ受信(+)  

２ ＲｘＩＮ- データ受信(-)  

３ ＴｘＯＵＴ+ データ送信(+)  

４ ＧＮＤ グランド  

５ ＮＣ 未接続  

６ ＴｘＯＵＴ- データ送信(-)  

７ ＧＮＤ グランド  

８ ＮＣ 未接続  
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3.7. ＲＪ１１モジュラケーブルの接続 

ピン配置仕様は以下の通りです。 

コネクタ型名：52830-6645 メーカ名：Molex 

ピン番 信号名 機能 備考 

１ ＮＣ 未接続  

２ ＮＣ 未接続  

３ ＶＢＬ 音声出力(L)  

４ ＶＢＨ 音声出力(H)  

５ ＮＣ 未接続  

６ ＮＣ 未接続  

 

3.8. コンパクトフラッシュの接続 

ＣＮ６は、コンパクトフラッシュカードスロットです。 

ピン配置仕様は以下の通りです。 

コネクタ型名：ICM-MA2H-SS52-N11B メーカ名：日本圧着端子工業 

ピン番 信号名 機能 備考 

１ GND グランド  

２ D3 データバス  

３ D4 データバス  

４ D5 データバス  

５ D6 データバス  

６ D7 データバス  

７ -CE1 カードイネーブル  

８ A10 アドレスバス  

９ -OE アウトプットイネーブル  

１０ A9 アドレスバス  

１１ A8 アドレスバス  

１２ A7 アドレスバス  

１３ Vcc 電源  

１４ A6 アドレスバス  

１５ A5 アドレスバス  

１６ A4 アドレスバス  

１７ A3 アドレスバス  

【次ページへ続く】
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【前ページからの続き】 

ピン番 信号名 機能 備考 

18 A2 アドレスバス  

１９ A1 アドレスバス  

２０ A0 アドレスバス  

２１ D0 データバス  

２２ D1 データバス  

２３ D2 データバス  

２４ -IOIS16 16ビット I/O  

２５ -CD1 カード検出  

２６ -CD2 カード検出  

２７ D11 データバス  

２８ D12 データバス  

２９ D13 データバス  

３０ D14 データバス  

３１ D15 データバス  

３２ -CE2 カードイネーブル  

３３ -VS1 電圧検出  

３４ -IORD I/O リード  

３５ -IOWR I/O ライト  

３６ -WE ライトイネーブル  

３７ IREQ 割込み要求  

３８ Vcc 電源  

３９ -CSEL ケーブルセレクト  

４０ -VS2 電圧検出  

４１ RESET リセット  

４２ -WAIT ウェイト  

４３ -INPACK 入力ポートアクノリッジ  

４４ -REG レジスタセレクト  

４５ -SPKR オーディオ出力  

４６ -STSCHG ステータス変化  

４７ D8 データバス  

４８ D9 データバス  

４９ D10 データバス  

５０ GND グランド  
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3.9. ＰＣＭＣＩＡカードの接続 

ＣＮ２はＰＣＭＣＩＡカードスロットです。テキサスインスツルメント社製 CardBus コントローラ PCI1520GHK を使用し、SH7751R の

PCIバスに接続しています。ピン配置仕様は以下の通りです。（ピン仕様はＰＣカード時の仕様です） 

コネクタ型名：ICM-CB68H-S112-502N メーカ名：日本圧着端子工業 

ピン番 信号名 機能 備考 

１ GND グランド  

２ D3 データバス  

３ D4 データバス  

４ D5 データバス  

５ D6 データバス  

６ D7 データバス  

７ -CE1 カードイネーブル  

８ A10 アドレスバス  

９ -ＯE アウトプットイネーブル  

１０ A11 アドレスバス  

１１ A9 アドレスバス  

１２ A8 アドレスバス  

１３ A13 アドレスバス  

１４ A14 アドレスバス  

１５ -WE ライトイネーブル  

１６ -IREQ 割込み要求  

１７ Vcc 電源  

１８ Vpp1 プログラミング電源  

１９ A16 アドレスバス  

２０ A15 アドレスバス  

２１ A12 アドレスバス  

２２ A7 アドレスバス  

２３ A6 アドレスバス  

２４ A5 アドレスバス  

２５ A4 アドレスバス  

２６ A3 アドレスバス  

２７ A2 アドレスバス  

２８ A1 アドレスバス  

【次ページへ続く】
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【前ページからの続き】 

ピン番 信号名 機能 備考 

２９ A0 アドレスバス  

３０ D0 データバス  

３１ D1 データバス  

３２ D2 データバス  

３３ -IOIS16 16ビット I/Oポート  

３４ GND グランド  

３５ GND グランド  

３６ -CD1 カード検出  

３７ D11 データバス  

３８ D12 データバス  

３９ D13 データバス  

４０ D14 データバス  

４１ D15 データバス  

４２ -CE2 カードイネーブル  

４３ -VS1 電圧検出  

４４ -IORD I/O リード  

４５ -IOWR I/O ライト  

４６ A17 アドレスバス  

４７ A18 アドレスバス  

４８ A19 アドレスバス  

４９ A20 アドレスバス  

５０ A21 アドレスバス  

５１ Vcc 電源  

５２ Vpp2 プログラミング電源  

５３ A22 アドレスバス  

５４ A23 アドレスバス  

５５ A24 アドレスバス  

５６ A25 アドレスバス  

６７ -VS2 電圧検出  

５８ RESET リセット  

５９ -WAIT ウェイト  

６０ -INPACK 入力ポートアクノリッジ  

【次ページへ続く】
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【前ページからの続き】 

ピン番 信号名 機能 備考 

６１ -REG レジスタセレクト  

６２ -SPKR オーディオ出力  

６３ -STSCHG ステータス変化  

６４ D8 データバス  

６５ D9 データバス  

６６ D10 データバス  

６７ -CD2 カード検出  

６８ GND グランド  
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4. スイッチ機能説明 

4.1. 電源スイッチ 

Ｓ４は電源スイッチです。電源投入時に使用します。 

電源遮断はＳ１-１のトグル動作、又はＦＰＧＡのＰＯＷＥＲ_ＯＦＦ制御ビットにより実現します。（ＦＰＧＡ仕様参照） 

 

4.2. リセットスイッチ 

Ｓ２、Ｓ３はリセットスイッチです。 

Ｓ２はシステムリセット用、Ｓ３はＣＰＵのマニュアルリセット用スイッチです。 

 

4.3. モード設定用スイッチ 

Ｓ５は SH7751Rのモード設定用スイッチです。各スイッチの割り振りは以下の通りです。 

スイッチ モード端子 ＯＮ ＯＦＦ 

Ｓ５-１ Ｍ５ Ｌ Ｈ 

Ｓ５-２ Ｍ２ Ｌ Ｈ 

Ｓ５-３ Ｍ１ Ｌ Ｈ 

Ｓ５-４ Ｍ０ Ｌ Ｈ 

 

4.4. デバッグ用ＤＩＰスイッチ 

Ｓ１はデバッグ用スイッチです。ボードのデバッグに使用します。 

Ｓ１-１については、電源制御に使用します。ボード動作時に設定を変更すると、ボードの電源を遮断しますのでご注意ください。 

トグル動作にてボード電源を OFF します。 

S1-２についてはソフトの起動立ち上げの手動（コマンド入力）または自動の選択用で OFF＝手動 ON＝自動としています。 

Ｓ１-３～４はデバッグ用です。 

 

スイッチ ＯＮ ＯＦＦ 

Ｓ１-１～４ Ｌ Ｈ 
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4.5. ジャンパピン機能説明 

以下に各ジャンパピンの機能について示します。 

ジャンパピン 機能 仕様 

ＪＰ１ ＦＲＯＭ（Ｍ５）のﾗｲﾄﾌﾟﾛﾃｸﾄ ｵｰﾌﾟﾝ：通常動作/ｼｮｰﾄ：ﾌﾞｰﾄﾌﾞﾛｯｸﾗｲﾄﾌﾟﾛﾃｸﾄ 

ＪＰ４ ＰＣＩコネクタへのＩＯ電源供給 １-２ｼｮｰﾄ：５.０Ｖ / ２-３ｼｮｰﾄ：３.３Ｖ（デフォルト） 

 

5. ＬＥＤ機能説明 

以下に各ＬＥＤの機能について示します。 

5.1. ＥＴＨＥＲ_ＮＥＴ ＨＵＢ用ＬＥＤ 

ＬＥＤ 表示色 機能 

赤 Ｓｐｅｅｄ１００ 
ＬＥＤ１ 

緑 Ｌｉｎｋ+Ａｃｔｉｖｉｔｙ 

赤 Ｓｐｅｅｄ１００ 
ＬＥＤ２ 

緑 Ｌｉｎｋ+Ａｃｔｉｖｉｔｙ 

赤 Ｓｐｅｅｄ１００ 
ＬＥＤ３ 

緑 Ｌｉｎｋ+Ａｃｔｉｖｉｔｙ 

赤 Ｓｐｅｅｄ１００ 
ＬＥＤ４ 

緑 Ｌｉｎｋ+Ａｃｔｉｖｉｔｙ 

 

5.2. デバッグ用ＬＥＤ 

ＬＥＤ９～１２はデバッグ用ＬＥＤです。ＦＰＧＡの汎用出力ポートで制御可能です。 

アドレス：０Ｅｈ 対応ビット：Ｂｉｔ０～３ 

ＬＥＤ Ｂｉｔ ０ １ 

ＬＥＤ９ ０ ＯＦＦ ＯＮ 

ＬＥＤ１０ １ ＯＦＦ ＯＮ 

ＬＥＤ１１ ２ ＯＦＦ ＯＮ 

ＬＥＤ１２ ３ ＯＦＦ ＯＮ 
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6. リセット信号について 

HS7751RVoIPのリセット信号について説明します。リセット信号は、以下の様に配線しています。 

SH7751R
(SH-4)

PLD
(EPF10K30EQC208)

USB2.0
Function

(CY7C68001)

FlashROM
4MB

(MBM29DL322)

CODEC
(AD1845)

SLIC
(HC55185)CF x1

(TypeⅡ)

H-UDI
(E10A-14pin)

RST
SW

AUD
(E10A-36pin)

uRESETPOWER_RESETn

SH_RESETn

USB _RESETn

RST
SW

ﾏﾆｭｱﾙﾘｾｯﾄ
SW(S3)

ｼｽﾃﾑﾘｾｯﾄ
SW(S2)

SH_MARESETn

 

図 6 - 1 リセット信号配線図 

6.1. パワーオンリセット 

パワーオンリセットは、SH バスに接続するデバイスにリセット信号を入力します。LMS1585 から取り出した 3.3V を基準に電源電

圧が 2.93V以下の時リセットパルスを発生します。(MAX825SEUKを使用) 

HS7751RVoIP-2.1では、パワーオン時に FPGAの Configuration を行うため、メイン CPUに入力するリセットパルスについては、

FPGAの Config終了後入力するように構成しています。 

VCC3.3VR

POWER_RESETn

SH_RESETn

USB_RESETn

140--280ms
MAX825SEUK

FPGAのConfig終了ﾎﾟｲﾝﾄにより変わる

 

図 6 - 2 パワーオンリセットシーケンス 
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6.2. システムリセット 

S2によりシステムリセットを行います。システムリセットでは各デバイスに同タイミングでリセットパルスを発生します。 

S2

POWER_RESETn

SH_RESETn

USB_RESETn

 

図 6 - 3 システムリセットシーケンス 

6.3. マニュアルリセット 

S3によりマニュアルリセットを SH7751Rに入力します。他デバイスのリセットは行いません。 

S3

SH_MARESETn

 

図 6 - 4 マニュアルリセットシーケンス
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7. メモリマップ 

HS7751RVoIP-2.1のメモリマップを表 4-1-1に示します。 

表 4 - 1 - 1 HS7751RVoIP-2.1 メモリマップ 

エリア 空間名 バス幅 アドレス デバイス 備考 

0000 0000 

～ 

000F FFFF 

MBM29F040-90PD 

０ 
ＦＲＯＭ 

エリア 
１６ビット 

0010 0000 

～ 

03ＦＦ FFFF 

MBM29F040シャド- 

 

0400 0000 

～ 

0400 000E 

EPF10K30EQC208-3 

ＦＰＧＡ 

エリア 0400 0010 

～ 

043F FFFF 

EPF10K30EQC208 

シャドー 

0440 0000 

～ 

0447 FFFF 

MBM29DL322TE90TN 

１ 

ＦＲＯＭ 

エリア 

１６ビット 

0448 0000 

～ 

07FF FFFF 

MBM29DL322TE 

シャドー 

 

２ 未使用 - - - - 

３ 
ＳＤＲＡＭ 

エリア 
３２ビット 

0C00 0000 

～ 

0FFF FFFF 

HY57V561620BT-H 

x 2 
 

【次ページへ続く】
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【前ページからの続き】 

エリア 空間名 バス幅 アドレス デバイス 備考 

1000 0000 

～ 

 

CY7C68001-56PVC 
４ 

ＵＳＢ 

エリア 
１６ビット 

  

 

1400 0000 

～ 

 

 
５ 

ＣＦ 

エリア 
１６ビット 

  

 

1800 0000 

～ 

 

AD1845JST 
６ 

ＣＯＤＥＣ 

エリア 
８ビット 
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8. 各エリアの概要 

8.1. ＳＨバスエリア 

SHバスエリアの説明を示します。SHバスの設定に関しては、SH7751R設定例を参考にしてください。 

8.1.1. エリア０ 

エリア０は FROMエリアです。MBM29F040を配置しています。 

バス幅は 16ビットです。 

 

8.1.2. エリア１ 

エリア 1 は FPGA エリアです。ＳＨ４割込みコントローラ、ＳＬＩＣ用ＩＯ制御、ＤＭＡ制御、ＰＩＯ制御を行うために８種類のレジスタを

準備しています。FPGAの仕様については FPGA使用を参照ください。 

また、SH7751R-A22をデコードして MBM29DL322TEを配置しています。 

バス幅は 16ビットです。 

 

8.1.3. エリア２ 

未使用エリアです。 

 

8.1.4. エリア３ 

エリア 3は SDRAMエリアです。64Ｍバイト使用します。バス幅は 32 ビットです。 

 

8.1.5. エリア４ 

エリア 4は USBエリアです。DMA制御については、FPGAで制御しています。 

バス幅は 16ビットです。 

 

8.1.6. エリア５ 

エリア 5はコンパクトフラッシュエリアです。SH7751RのBCR1(バスステートコントローラ 1)A56PCMビットに”1”を設定し、PCMCIA

モードにしてください。 

 

8.1.7. エリア６ 

エリア 6は CODEC エリアです。SH7751Rの BCR1(バスステートコントローラ 1)A56PCM ビットに”1”を設定し、PCMCIA モードに

してください。
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8.2. ＰＣＩエリア 

HS7751RVoIP-2.1の PCIバスには、下記デバイスを接続しています。また、PCIスロットを１個搭載しています。 

PCIスロットは 5.0Vカードエッジタイプですが、VIOは 3.3V仕様としています。 

PCIバス制御方法については、SH7751シリーズハードウェアマニュアル(ADJ-602-215A)を参照ください。 

各デバイス番号(DEVNO)は以下の通りです。 

 

DEVNO デバイス メーカ 機能 備考 

H’0 拡張スロット - PCI カード  

H’1 PCI1520GHK Texas Instruments Corp. ＰＣＩ-Ｃａｒｄｂｕｓブリッジ  

H’2 RTL8139DL Realtek Semiconductor Corp. ETHERNET  

H’3 RTL8139DL Realtek Semiconductor Corp. ETHERNET_HUB RTL8305S 
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9. ＦＰＧＡ仕様 

9.1. FPGAピン配置と機能 

FPGAは、ALTERA社製 EPF10K30EQC208-3を使用します。図 9-1に FPGAブロック図を示します。表 9-1にピン配置を示しま

す。未使用ピン、電源ピンについては割愛いたします。 

SH7751R LOCAL Devices

ﾃﾞｺ ﾄー ﾞ
内部ﾚｼﾞｽﾀ

割込み
制御

ﾃﾞｰﾀﾊﾞｽ制御

SHﾊﾞｽDIR

ﾛｰｶﾙﾊﾞｽDIR
内部REGﾘ ﾄー ﾞﾃﾞｰﾀ

FROM IF

CF IF
USB IF
CODEC IF

LED IF
DIPSW IF

PCIﾊﾞｽ割込み

各種割込み

LD[15:0]
D[15:0]

LRL[3:0]

A[4:1],A22
BS,CS[1:0],CS[6:4]

WE[1:0],RE/WR
RD/CAS,IORD

IOWR,CE2A

SH_RESETn,RDYn

DREQ[1:0],DACK[1:0]

OR

 

図 9 - 1 FPGAブロック図
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表 9 - 1 FPGAピン配置 

ピン番 名称 I/O 機能 ピン番 名称 I/O 機能 

7 CS0n I チップ選択 0 41 D3 I/O データバス 

8 CS4n I チップ選択 4 44 D4 I/O データバス 

9 CS5n I チップ選択 5 45 D5 I/O データバス 

10 CS6n I チップ選択 6 46 D6 I/O データバス 

11 BSn I バスステート 47 D7 I/O データバス 

12 RD/WRn I 読出し/書込み 53 D8 I/O データバス 

13 WE0n I ライトイネーブル 54 D9 I/O データバス 

14 WE1n I ライトイネーブル 55 D10 I/O データバス 

15 A22 I アドレスバス 56 D11 I/O データバス 

16 A14 I アドレスバス 57 D12 I/O データバス 

17 A13 I アドレスバス 58 D13 I/O データバス 

18 A12 I アドレスバス 60 D14 I/O データバス 

19 A11 I アドレスバス 61 D15 I/O データバス 

24 A4 I アドレスバス 62 IRL0n O 割り込み０ 

25 A3 I アドレスバス 63 IRL1n O 割り込み１ 

26 A2 I アドレスバス 64 IRL2n O 割り込み２ 

27 A1 I アドレスバス 65 IRL3n O 割り込み３ 

28 RDYn O SH ウェイト要求 67 LD0 I/O ローカルデータバス 

29 IORDn I PCMCIA IO リード 68 LD1 I/O ローカルデータバス 

30 IOWRn I PCMCIA IOライト 69 LD2 I/O ローカルデータバス 

31 CE2An I PCMCIAイネーブル 70 LD3 I/O ローカルデータバス 

36 DREQ0n O USB DMA転送要求 71 LD4 I/O ローカルデータバス 

37 DREQ1n O CODEC DMA転送要求 73 LD5 I/O ローカルデータバス 

38 D0 I/O データバス 74 LD6 I/O ローカルデータバス 

39 D1 I/O データバス 75 LD7 I/O ローカルデータバス 

40 D2 I/O データバス 78 RESETn I POWER ON リセット 

【次ページへ続く】
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【前ページからの続き】 

I/O 機能 ピン番 名称 I/O 機能 

79 CLK FPGAマスターCLK 127 CODEC_PDREQ I 再生ﾓｰﾄﾞＤＭＡ要求 

83 LD8 I/O ローカルデータバス CODEC_CDREQ I 録音ﾓｰﾄﾞＤＭＡ要求 

85 LD9 I/O ローカルデータバス 131 CODEC_PDACKn O 再生ﾓｰﾄﾞＤＭＡ認識 

86 LD10 I/O ローカルデータバス 132 録音ﾓｰﾄﾞＤＭＡ認識 

87 LD11 I/O ローカルデータバス 133 SLIC_VRS1 I 

88 LD12 I/O ローカルデータバス 134 SLIC_BSEL1 I 9.22SLICCONTR１参照

ピン番 名称 

I 

128 

CODEC_CDACKn O

9.22SLICCONTR１参照

89 LD13 I/O ローカルデータバス 135 SLIC_ALM1n O 9.22SLICCONTR１参照

90 LD14 I/O ローカルデータバス SLIC_DET1n O 9.22SLICCONTR１参照

92 LD15 I/O ローカルデータバス 139 SLIC_E01 I 

93 CF_CE0n O CF チップ選択０ 140 SLIC_F01 I 9.22SLICCONTR１参照

O CF チップ選択１ 141 SLIC_F11 I 9.22SLICCONTR１参照

95 CF_WRn CF ライトイネーブル 142 SLIC_F12 I 9.22SLICCONTR１参照

96 CF_RDn O CF リードイネーブル SLIC_VRS2 I 9.22SLICCONTR１参照

97 

136 

9.22SLICCONTR１参照

94 CF_CE1n 

O 

143 

CF_IOWn O CFＩＯライトイネーブル 144 SLIC_BSEL2 I 9.22SLICCONTR１参照

99 CF_IORn O ＣＦＩＯリードイネーブル 147 SLIC_ALM2n O 9.22SLICCONTR１参照

100 CF_WAITn I ＣＦウェイト 148 SLIC_DET2n O 9.22SLICCONTR１参照

101 CF_REG O アトリビュートＭＭ選択 SLIC_E02 I 9.22SLICCONTR１参照

102 FROM_CS0n O FORMチップ選択０ 150 SLIC_F02 I 9.22SLICCONTR１参照

103 FROM_CS1n O FROMチップ選択１ 157 SLIC_F12 I 9.22SLICCONTR１参照

104 FROM_WRn O FROMライトイネーブル 158 SLIC_F22 I 9.22SLICCONTR１参照

111 FROM_RDn O FROMライトイネーブル 159 IP_MODE O 9.22SLICCONTR２参照

112 USB_FLAGA I ＵＳＢフラッグＡ 160 PSTN_RING I 9.22SLICCONTR２参照

113 USB_FLAGB I ＵＳＢフラッグＢ 161 PSTN_OFF_HOOK I 9.22SLICCONTR２参照

114 USB_FLAGC I ＵＳＢフラッグＣ 162 CF_INTn I ＣＦカード割り込み 

115 USB_CSn O ＵＳＢチップ選択 163 USB_INTn I ＵＳＢ割り込み 

116 USB_SLRDn O ＵＳＢリードイネーブル 164 CODEC_INT I ＣＯＤＥＣ割り込み 

119 USB_SLOEn O ＵＳＢ出力イネーブル 169 PCI_INTAn I ＰＣＩＢＵＳ割り込み 

120 USB_SLWRn O ＵＳＢライトイネーブル 170 PCI_INTBn I ＰＣＩＣＡＲＤ割り込み 

121 USB_READY I コマンドライトレーディ 172 PCI_INTCn I ＥＴＨＥＲＮＥＴ割り込み

122 CODEC_CSn O ＣＯＤＥＣチップ選択 173 PCI_INTDn I ＥＴＨ＿ＨＵＢ割り込み

125 CODEC_WRn O ライトイネーブル 174 USB_VBUS I ＵＳＢ接/断割り込み 

126 CODEC_RDn O リードイネーブル 175 USB_RESETn O ＵＳＢ ＩＣリセット 

149 

【次ページへ続く】
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【前ページからの続き】 

ピン番 名称 I/O 機能 ピン番 名称 I/O 機能 

176 SH_RESETn O ＳＨ リセット 196 PCI_PRSTn I ＰＣＩカード検出 

177 POWER_OFFn O 電源ＯＦＦ 197 CF_TUREMODEP O CF TUREDEモード 

182 SH_DACK0 I ＵＳＢ ＤＭＡ バス認識 198 CF_RESET O CF リセット 

184 SH_DACK1 I ＣＯＤＥＣ ＤＭＡバス認識 200 FPGA_ENn O FPGA ﾃﾞｰﾀﾊﾞｽイネーブル

186 DIPSW0 I Ｓ１スイッチ０認識 202 LED0 O ＬＥＤ９制御 

187 DIPSW1 I Ｓ１スイッチ１認識 203 LED1 O ＬＥＤ１０制御 

189 DIPSW2 I Ｓ１スイッチ２認識 204 LED2 O ＬＥＤ１１制御 

190 DIPSW3 I Ｓ１スイッチ３認識 205 LED3 O ＬＥＤ１２制御 

191 CF_AD0 O CF アドレスバス０ 206 A0 I アドレスバス 

192 CF_AD1 O CF アドレスバス１ 207 CS1n I チップ選択１ 

193 CF_AD2 O CF アドレスバス２ 208 RDn/CASn I リードイネーブル/ＣＡＳ

199 PCICARDINTn I PCI カードバス割り込み     
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9.2. FPGA機能仕様 

ＦＰＧＡにて、以下の機能を実現しています。 

１）アドレスデコード 

２）周辺デバイスタイミング調整 

３）ＳＨ４割込みコントローラ 

４）ＳＬＩＣ用ＩＯ制御 

５）ＤＭＡ制御 

６）ＰＩＯ制御 

７）ＦＰＧＡバージョン情報 

本章では、特に３）～７）について説明します。 

 

表 9 - 2 FPGA内部レジスタ一覧 

No. レジスタ名 レジスタ略名 bit 初期値 R/W アドレス 

1 割込み制御 1 IRCNTR1 16 H’3210 R/W H’04000000 

2 割込み制御 2 IRCNTR2 16 H’7654 R/W H’04000002 

3 割込み制御 3 IRCNT3R 16 H’0000 R/W H’04000004 

4 SLIC制御 1 SLICNTR1 16 H’C0C0 R/W H’04000006 

5 SLIC制御 2 SLICNTR2 16 H’0000 R/W H’04000008 

6 DMA制御 DMACNTR 16 H’0000 R/W H’0400000A 

7 汎用入力 INPORTR 16 H’003x R/W H’0400000C 

8 汎用出力 OUTPORTR 16 H’0030 R/W H’0400000E 

9 割込み制御 4 IRCNTR4 16 H’00D8 R/W H’04000010 

10 割込み制御 5 IRCNTR5 16 H’CBA9 R/W H’04000012 

11 Ver情報 VERREG 16 H’00xx R H’04000014 

25 



HS7751RVoIP-2 Hardware manual 

 

9.2.1. ＳＨ４割込みコントローラ 

本レジスタにてＳＨ４の割込みの設定を行います。レジスタの構成は以下の通りです。 

尚、デフォルトの割込みグループは以下のように設定しています。 

表 9 - 3 割込みレベルデフォルト値 

No. 
割込みグループ 

No. 
割込み信号 

初期割込み 

レベル IRL(3:0)n
割込み優先順位 備考 

1 ０ PCIBUSINTC H’0 １ ETHERNET 

2 １ PCIBUSINTD H’1 ２ ETHERNET_HUB 

3 ２ USBINT H’2 ３ USB 

4 ３ USBVBUS H’3 ４ 
USB_VBUS(USB接続/切断) 

両エッジ割込み 

5 ４ USB_FLAGA or B H’4 ５ USB_DMA転送 

6 ５ CFINT H’5 ６ CF 

7 ６ PCIBUSINTB H’6 ７ PCI_Cradbus 

8 ７ PCIBUSINTA H’7 ８ PCI コネクタ 

9 ８ SLICDET1 H’8 ９ ON HOOK検出割込み１ 

10 ９ SLICDET1n H’9 １０ OFF HOOK検出割込み１ 

11 １０ SLICDET2 H’A １１ ON HOOK検出割込み 2 

12 １１ SLICDET2n H’B １２ OFF HOOK検出割込み 2 

13 １２ PSTNRING H’C １３ Ringing検出 

14 １３ CODECINT H’D １４ Codec 
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アドレス：H’04000000   レジスタ名：割込み制御レジスタ 1(IRLCNTR1) 

ビット レジスタ名 R/W 機能 

b15 IRL3SEL3 R/W 

b14 IRL3SEL2 R/W 

b13 IRL3SEL1 R/W 

b12 IRL3SEL0 R/W 

割込みグループ３の優先順位設定 

（USBVBUS） 

b11 IRL2SEL3 R/W 

b10 IRL2SEL2 R/W 

b9 IRL2SEL1 R/W 

b8 IRL2SEL0 R/W 

割込みグループ２の優先順位設定 

（USBINT） 

b7 IRL1SEL3 R/W 

b6 IRL1SEL2 R/W 

b5 IRL1SEL1 R/W 

b4 IRL1SEL0 R/W 

割込みグループ１の優先順位設定 

（PCIBUSINTD） 

b3 IRL0SEL3 R/W 

b2 IRL0SEL2 R/W 

b1 IRL0SEL1 R/W 

b0 IRL0SEL0 R/W 

割込みグループ０の優先順位設定 

（PCIBUSINTC） 
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アドレス：H’04000002   レジスタ名：割込み制御レジスタ 2(IRLCNTR2) 

ビット レジスタ名 R/W 機能 

b15 IRL7SE3 R/W 

b14 IRL7SEL2 R/W 

b13 IRL7SEL1 R/W 

b12 IRL7SEL0 R/W 

割込みグループ７の優先順位設定 

（PCIBUSINTA） 

b11 IRL6SEL3 R/W 

b10 IRL6SEL2 R/W 

b9 IRL6SEL1 R/W 

b8 IRL6SEL0 R/W 

割込みグループ６の優先順位設定 

（PCIBUSINTB） 

b7 IRL5SE3 R/W 

b6 IRL5SEL2 R/W 

b5 IRL5SEL1 R/W 

b4 IRL5SEL0 R/W 

割込みグループ５の優先順位設定 

（CFINT） 

b3 IRL4SEL3 R/W 

b2 IRL4SEL2 R/W 

b1 IRL4SEL1 R/W 

b0 IRL4SEL0 R/W 

割込みグループ４の優先順位設定 

（USB_FLAGA or B） 
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アドレス：H’04000004   レジスタ名：割込み制御レジスタ 3(IRLCNTR3) 

ビット レジスタ名 R/W 機能 

b15-b14 ― R 未使用 

b13 IRL13MASK R/W IRL13割込みﾏｽｸ 0:割込みﾏｽｸ 1:割込み許可 

b12 IRL12MASK R/W IRL12割込みﾏｽｸ 0:割込みﾏｽｸ 1:割込み許可 

b11 IRL11MASK R/W IRL11割込みﾏｽｸ 0:割込みﾏｽｸ 1:割込み許可 

b10 IRL10MASK R/W IR10 割込みﾏｽｸ 0:割込みﾏｽｸ 1:割込み許可 

b9 IRL9MASK R/W IRL9割込みﾏｽｸ 0:割込みﾏｽｸ 1:割込み許可 

b8 IRL8MASK R/W IRL8割込みﾏｽｸ 0:割込みﾏｽｸ 1:割込み許可 

b7 IRL7MASK R/W IRL7割込みﾏｽｸ 0:割込みﾏｽｸ 1:割込み許可 

b6 IRL6MASK R/W IRL6割込みﾏｽｸ 0:割込みﾏｽｸ 1:割込み許可 

b5 IRL5MASK R/W IRL5割込みﾏｽｸ 0:割込みﾏｽｸ 1:割込み許可 

b4 IRL4MASK R/W IRL4割込みﾏｽｸ 0:割込みﾏｽｸ 1:割込み許可 

b3 IRL3MASK R/W IRL3割込みﾏｽｸ 0:割込みﾏｽｸ 1:割込み許可 

b2 IRL2MASK R/W IRL2割込みﾏｽｸ 0:割込みﾏｽｸ 1:割込み許可 

b1 IRL1MASK R/W IRL1割込みﾏｽｸ 0:割込みﾏｽｸ 1:割込み許可 

b0 IRL0MASK R/W IRL0割込みﾏｽｸ 0:割込みﾏｽｸ 1:割込み許可 

 

アドレス：H’04000010   レジスタ名：割込み制御レジスタ 4(IRLCNTR4) 

ビット レジスタ名 R/W 機能 

b15-b13 ― R 未使用 

b12 IRL1１REGRST W 割込みグループ１１割込みレジスタリセット １ライトでリセット

b11 IRL1０REGRST W 割込みグループ１０割込みレジスタリセット １ライトでリセット

b10 IRL９REGRST W 割込みグループ９割込みレジスタリセット １ライトでリセット 

b9 IRL８REGRST W 割込みグループ８割込みレジスタリセット １ライトでリセット 

b8 IRL3REGRST W 割込みグループ３割込みレジスタリセット １ライトでリセット 

b7 IRL13SEL3 R/W 

b6 IRL13SEL2 R/W 

b5 IRL13SEL1 R/W 

b4 IRL13SEL0 R/W 

割込みグループ１３の優先順位設定 

（CODECINT） 

b3 IRL8SEL3 R/W 

b2 IRL8SEL2 R/W 

b1 IRL8SEL1 R/W 

b0 IRL8SEL0 R/W 

割込みグループ８の優先順位設定 

（SLICDET1） 
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アドレス：H’04000012   レジスタ名：割込み制御レジスタ 5(IRLCNTR5) 

ビット レジスタ名 R/W 機能 

b15 IRL12SEL3 R/W 

b14 IRL12SEL2 R/W 

b13 IRL12SEL1 R/W 

b12 IRL12SEL0 R/W 

割込みグループ１２の優先順位設定 

（PSTNRING） 

b11 IRL11SEL3 R/W 

b10 IRL11SEL2 R/W 

b9 IRL11SEL1 R/W 

b8 IRL11SEL0 R/W 

割込みグループ１１の優先順位設定 

（SLICDET2n） 

b7 IRL10SEL3 R/W 

b6 IRL10SEL2 R/W 

b5 IRL10SEL1 R/W 

b4 IRL10SEL0 R/W 

割込みグループ１０の優先順位設定 

（SLICDET2） 

b3 IRL9SEL3 R/W 

b2 IRL9SEL2 R/W 

b1 IRL9SEL1 R/W 

b0 IRL9SEL0 R/W 

割込みグループ９の優先順位設定 

（SLICDET1n） 
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HS7751RVoIP-2.1では、以下の割込みが発生します。電源投入時の優先ﾚﾍﾞﾙは以下の通りです。 

優先ﾚﾍﾞﾙを変更する場合は、上記割込み制御レジスタにﾚﾍﾞﾙを設定します。 

項番 割込みの種類 優先ﾚﾍﾞﾙ（初期値） 備考 

１ ＥＴＨＥＲＮＥＴ割込み １ “Ｌ”ﾚﾍﾞﾙ 

２ ＥＴＨＥＲＮＥＴ_ＨＵＢ割込み ２ “Ｌ” ﾚﾍﾞﾙ 

３ ＵＳＢ通信割込み ３ “Ｌ” ﾚﾍﾞﾙ 

４ ＵＳＢ接続割込み ４ 両ｴｯｼﾞ割込み 

５ USBDMA転送割り込み ５ “Ｌ” ﾚﾍﾞﾙ 

６ ＣＦカード割込み ６ ＩＯカード仕様 “Ｌ” ﾚﾍﾞﾙ 

７ ＰＣＭＣＩＡ割込み ７ “Ｌ” ﾚﾍﾞﾙ 

８ ＰＣＩ汎用カード割込み ８ “Ｌ” ﾚﾍﾞﾙ 

9 ON HOOK検出割込み１ ９ 立上りエッジ 

10 OFF HOOK検出割込み１ 10 立下りエッジ 

11 ON HOOK検出割込み 2 11 立上りエッジ 

12 OFF HOOK検出割込み 2 12 立下りエッジ 

13 Ringing検出 13 “Ｈ” ﾚﾍﾞﾙ 

14 ＣＯＤＥＣ割込み 14 “Ｈ” ﾚﾍﾞﾙ 

USB接続割込みについては、両ｴｯｼﾞで割込みが発生しますので、割込み発生後リセットレジスタで 

割込みを再度有効にしてください。 
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9.2.2. ＳＬＩＣ用ＰＩＯ制御 

本レジスタにてエリア６に配置したＳＬＩＣの制御を行います。 

アドレス：H’04000006   レジスタ名：SLIC制御レジスタ 1(SLICCNTR1) 

ビット レジスタ名 R/W 機能 

b15 SLIC ALM2 R TEL2用 SLIC温度異常アラーム出力 

b14 SLIC DET2 R TEL2用 SLIC OFF-HOOK検出出力 

b13 SLIC VRS2 W TEL2用 SLIC Ringing入力 

b12 SLIC BSEL2 W 
TEL2用 SLICバッテリ選択 

0:Lowバッテリ 1:Highバッテリ 

b11 SLIC F22 W TEL2用 SLIC ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾓｰﾄﾞ制御ビット 2 

b10 SLIC F12 W TEL2用 SLIC ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾓｰﾄﾞ制御ビット 1 

b9 SLIC F02 W TEL2用 SLIC ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾓｰﾄﾞ制御ビット 0 

b8 SLIC E02 W TEL2用 SLIC HOOK検出モード制御 

b7 SLIC ALM1 R TEL1SLIC温度異常アラーム出力 

b6 SLIC DET1 R TEL1用 SLIC OFF-HOOK検出出力 

b5 SLIC VRS1 W TEL1用 SLIC Ringing入力 

b4 SLIC BSEL1 W 
TEL1用 SLICバッテリ選択 

0:Lowバッテリ 1:Highバッテリ 

b3 SLIC F21 W TEL1用 SLIC ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾓｰﾄﾞ制御ビット 2 

b2 SLIC F11 W TEL1用 SLIC ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾓｰﾄﾞ制御ビット 1 

b1 SLIC F01 W TEL1用 SLIC ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾓｰﾄﾞ制御ビット 0 

b0 SLIC E01 W TEL1用 SLIC HOOK検出モード制御 

 

アドレス：H’04000008   レジスタ名：SLIC制御レジスタ 2SLICCNTR2 

ビット レジスタ名 R/W 機能 

b15 ― R 未使用 

~    

b3 ― R 未使用 

b2 PSTN RING R PSTN Ringing検出機能 

b1 PSTN OFF-HOOK R PSTNモード時の OFF-HOOK検出出力 

b0 IP MODE W 
TEL1モード選択 

0:PSTNモード 1:IPモード 
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9.2.3. ＤＭＡ制御 

本レジスタにてエリア４に配置したＵＳＢデバイスのＤＭＡ制御を行います。 

アドレス：H’0400000A   レジスタ名：DMA制御レジスタ(DMACNTR) 

ビット レジスタ名 R/W 機能 

b15 ― R 未使用 

~    

b5 ― R 未使用 

b4 ― R 未使用 

b3 ― R 未使用 

b2 ― R 未使用 

b1 DMA0START R/W 

USB DMA転送制御ビット 

0:DMA転送停止 

1:DMA転送中 

b0 DMA0DIR R/W 

USB DMA転送方向制御ビット 

0:(CPU->USB) 

1:(CPU<-USB) 
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9.2.4. ＰＩＯ制御 

デバッグ用汎用入出力ポートを制御します。 

アドレス：H’0400000C   レジスタ名：汎用入力ポートレジスタ 1(INPORTR) 

ビット レジスタ名 R/W 機能 

b15 ― R 未使用 

~    

ｂ9 ― R 未使用 
b8 USB_VBUS R USB_VBSU検出（０：未接続 １：接続） 

b7 NIN1 R 予約 

b6 NIN0 R 予約 

b5 PCI PRSNT1n R 汎用 PCI コネクタ PRSNTn入力検出 

b4 USB_RDY R USB ｺﾝﾄﾛｰﾗ RDY検出 

b3 ― R 未使用 

~    

b0 ― R 未使用 

△１ 

 

アドレス：H’0400000E   レジスタ名：汎用出力ポートレジスタ 1(OUTPORTR) 

ビット レジスタ名 R/W 機能 

b15 ― R 未使用 

~    

b8 ― R 未使用 

b7 NOUT1 W 予約 

b6 NOUT0 W 予約 

b5 POWER_OFF W 電源 OFF制御 1 ﾗｲﾄで電源 OFF 

b4 USB_RESETn 
W USB ｺﾝﾄﾛｰﾗ用リセット信号 1 ﾗｲﾄでリセットパルス発生 

(リセットﾊﾟｽﾙ幅約 3.2usec) 

b3 LED3 W デバッグ用 LED bit 3データ 0:OFF 1:ON 

b2 LED2 W デバッグ用 LED bit 2データ 0:OFF 1:ON 

b1 LED1 W デバッグ用 LED bit 1データ 0:OFF 1:ON 

b0 LED0 W デバッグ用 LED bit0データ 0:OFF 1:ON 
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9.2.5. FPGAバージョン情報取得 

アドレス：H’04000014   レジスタ名：FPGAバージョンレジスタ(VERREG) 

ビット レジスタ名 R/W 機能 

b15 ― R 未使用 

~    

b8 ― R 未使用 

b7 VER3 R 

b6 VER2 R 

b5 VER1 R 

b4 VER0 R 

FPGAのバージョンＮｏをあらわす 

b3 REV3 R 

b2 REV2 R 

b1 REV1 R 

b0 REV0 R 

FPGAのリビジョンＮｏをあらわす 

35 



HS7751RVoIP-2 Hardware manual 

 

ＦＰＧＡ内部レジスタ一覧 

レジスタ名 Bit b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 

信号名 
IRL3 

SEL3 

IRL３ 

SEL２ 

IRL３ 

SEL１ 

IRL３ 

SEL０ 

IRL２ 

SEL3 

IRL２ 

SEL２ 

IRL２ 

SEL1 

IRL2 

SEL0 

初期値 0 0 1 1 0 0 1 0 

割込み制御

1 

(IRLCNTR1) 
R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

アドレス Bit b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 

信号名 
IRL1 

SEL3 

IRL1 

SEL2 

IRL1 

SEL1 

IRL1 

SEL0 

IRL0 

SEL3 

IRL0 

SEL2 

IRL0 

SEL1 

IRL0 

SEL0 

初期値 0 0 0 1 0 0 0 0 
H’04000000 

R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

 

レジスタ名 Bit b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 

信号名 
IRL7 

SEL3 

IRL7 

SEL2 

IRL7 

SEL1 

IRL7 

SEL0 

IRL6 

SEL3 

IRL6 

SEL2 

IRL6 

SEL1 

IRL6 

SEL0 

初期値 0 1 1 1 0 1 1 0 

割込み制御

2 

(IRLCNTR2) 
R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

アドレス Bit b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 

信号名 
IRL5 

SEL3 

IRL5 

SEL2 

IRL5 

SEL1 

IRL5 

SEL0 

IRL4 

SEL3 

IRL4 

SEL2 

IRL4 

SEL1 

IRL4 

SEL0 

初期値 0 1 0 1 0 1 0 0 
H’04000002 

R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

 

レジスタ名 Bit b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 

信号名 - - 
IRL13 

MASK 

IRL12 

MASK 

IRL11 

MASK 

IRL10 

MASK 

IRL9 

MASK 

IRL8 

MASK 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

割込み制御

3 

(IRLCNTR3) 
R/W R R R W R R R R/W 

アドレス Bit b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 

信号名 
IRL7 

MASK 

IRL6 

MASK 

IRL5 

MASK 

IRL4 

MASK 

IRL3 

MASK 

IRL2 

MASK 

IRL1 

MASK 

IRL0 

MASK 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 
H’04000004 

R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 
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レジスタ名 Bit b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 

信号名 
SLIC 

ALM2 

SLIC 

DET2 

SLIC 

VRS2 

SLIC 

BSEL2 

SLIC 

F22 

SLIC 

F12 

SLIC 

F02 

SLIC 

E02 

初期値 1 1 0 0 0 0 0 0 

SLIC制御 1 

(SLICCNTR1) 

R/W R R W W W W W W 

アドレス Bit b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 

信号名 
SLIC 

ALM1 

SLIC 

DET1 

SLIC 

VRS1 

SLIC 

BSEL1 

SLIC 

F21 

SLIC 

F11 

SLIC 

F01 

SLIC 

E01 

初期値 1 1 0 0 0 0 0 0 
H’04000006 

R/W R R W W W W W W 

 

レジスタ名 Bit b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 

信号名 - - - - - - - - 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 
SLIC制御 2 

(SLICCNTR2) 

R/W R R R R R R R R 

アドレス Bit b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 

信号名 - - - - - 
PSTN 

RING 

PSTN 

OFF-HOOK 

IP 

MODE 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 
H’04000008 

R/W R R R R R R R W 

 

レジスタ名 Bit b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 

信号名 - - - - - - - - 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 
DMA制御 

(DMACNTR) 
R/W R R R R R R R R 

アドレス Bit b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 

信号名 - - - - - - 
DMA0 

START 

DMA0 

DIR 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 
H’0400000A 

R/W R R R R R R R/W R/W 
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レジスタ名 Bit b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 

信号名 - - - - - - - - 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

汎用入力 

ポート 

(INPORTR) R/W R R R R R R R R 

アドレス Bit b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 

信号名 NIN1 NIN0 
PCI 

PRSTN1n

USB_ 

RDY 
- - - - 

初期値 0 0 1 1 不定 不定 不定 不定 
H’0400000C 

R/W R R R R R R R R 

 

レジスタ名 Bit b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 

信号名 - - - - - - - - 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

汎用出力 

ポート 

(OUTPORTR) R/W R R R R R R R R 

アドレス Bit b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 

信号名 NOUT1 NOUT0 
POWER 

_OFF 

USB_ 

RESETn 
LED3 LED2 LED1 LED0 

初期値 0 0 1 1 0 0 0 0 
H’0400000E 

R/W W W W W W W W W 

 

レジスタ名 Bit b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 

信号名 - - - 
IRL12REG

RST 

IRL11REG

RST 

IRL10REG 

RST 

IRL9REG 

RST 

IRL3REG

RST 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

割込み制御

4 

(IRLCNTR4) 
R/W    W W W W W 

アドレス Bit b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 

信号名 
IRL13 

SEL3 

IRL13 

SEL2 

IRL13 

SEL1 

IRL13 

SEL0 

IRL8 

SEL3 

IRL8 

SEL2 

IRL8 

SEL1 

IRL8 

SEL0 

初期値 1 1 0 1 1 0 0 0 
H’04000010 

R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 
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レジスタ名 Bit b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 

信号名 
IRL12 

SEL3 

IRL12 

SEL2 

IRL12 

SEL1 

IRL12 

SEL0 

IRL11 

SEL3 

IRL11 

SEL2 

IRL11 

SEL1 

IRL11 

SEL0 

初期値 1 1 0 0 1 0 1 1 

割込み制御

5 

(IRLCNTR5) 
R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

アドレス Bit b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 

信号名 
IRL10 

SEL3 

IRL10 

SEL2 

IRL10 

SEL1 

IRL10 

SEL0 

IRL9 

SEL3 

IRL9 

SEL2 

IRL9 

SEL1 

IRL9 

SEL0 

初期値 1 0 1 0 1 0 0 1 
H’04000012 

R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 

 

 

レジスタ名 Bit b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 

信号名 - - - - - - - - 

初期値 0 0 0 0 0 0 0 0 

FPGAバージ

ョンレジスタ 

 (VERREG) R/W R R R R R R R R 

アドレス Bit b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 

信号名 VER3 VER2 VERV1 

H’04000014 

VER0 REV3 REV2 REV1 REV0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

R/W R R R R R R R 

初期値 

R 
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10. SH7751R設定例 

HS7751RVoIP-2.1を動作させるための SH7751Rの内部レジスタ設定例について示します。 

10.1. CPG設定 

SH7751R 内蔵発振回路の一部 CPG の設定を行います。CPG はクロックパルスジェネレータの略で、SH7751R 内部に供給する

クロックの生成と低消費電力モードの制御を行います。レジスタ構成は以下の通りです。 

 

名称 略称 R/W 初期値 P4 ｱﾄﾞﾚｽ エリア 7 ｱﾄﾞﾚｽ ｱｸｾｽｻｲｽﾞ 

周波数制御レジスタ FRQCR R/W 不定 H’FFC0 0000 H’1FC0 0000 16 

 

外部端子組み合わせ 周波数(対入力ｸﾛｯｸ) 
ｸﾛｯｸ

動作 

モード 
MD2 MD1 MD0 

PLL1 PLL2
CPU ｸﾛｯｸ ﾊﾞｽｸﾛｯｸ 

周辺 

ﾓｼﾞｭｰﾙ 

ｸﾛｯｸ 

FRQCR 

初期値 

0 0 0 0 On ( x 12 ) On 12 3 3 H’0E1A 

1 0 0 1 On ( x 12 ) On 12 3/2 3/2 H’0E2C 

2 0 1 0 On ( x 6 ) On 6 2 1 H’0E13 

3 0 1 1 On ( x 12 ) On 12 4 2 H’0E13 

4 1 0 0 On ( x 6 ) On 6 3 3/2 H’0E0A 

5 1 0 1 On ( x 12 ) On 12 6 3 H’0E0A 

6 1 1 0 On ( x 6 ) Off 1 1/2 1/2 H’0808 

 

HS7751RVoIP-2.1 では、SH7751R 内部クロック 240MHz、SDRAM 高速アクセスのためのバスクロック 120MHz 設定のため、

20MHz クロックを入力し、クロック動作モード５を使用します。 

モード設定用スイッチＳ５を（Ｓ５-２：Ｓ５-３：Ｓ５-４：ＯＦＦ：ＯＮ：ＯＦＦ）に設定すると、FRQCRは H’0E0Aに設定されます。 

クロックの安定時間確保には SH7751R内蔵の WDT(ウォッチドッグタイマ)を使用します。詳細については、SH7751シリーズハー

ドウェアマニュアル(ADJ-602-215A)を参照ください。 
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10.2. BSC設定 

BSC は、バスステートコントローラの略で、外部メモリ空間の分割、各種メモリ及び外部バス制御信号の設定を行います。レジス

タ構成は以下の通りです。 

名称 略称 R/W 設定値例 P4 ｱﾄﾞﾚｽ エリア 7 ｱﾄﾞﾚｽ ｱｸｾｽｻｲｽﾞ

ﾊﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾙﾚｼﾞｽﾀ 1 BCR1 R/W H’00080009 H’FF80 0000 H’1F80 0000 32 

ﾊﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾙﾚｼﾞｽﾀ 2 BCR2 R/W H’AAF8 H’FF80 0004 H’1F80 0004 16 

ﾊﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾙﾚｼﾞｽﾀ 3 BCR3 R/W H’0000 H’FF80 0050 H’1F80 0050 16 

ﾊﾞｽｺﾝﾄﾛｰﾙﾚｼﾞｽﾀ 4 BCR4 R/W H’ 00000011 H’FE0A 00F0 H’1E0A 00F0 32 

ｳｪｲﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾚｼﾞｽﾀ 1 WCR1 R/W H’33333333 H’FF80 0008 H’1F80 0008 32 

ｳｪｲﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾚｼﾞｽﾀ 2 WCR2 R/W H’CFFA6FBF H’FF80 000C H’1F80 000C 32 

ｳｪｲﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾚｼﾞｽﾀ 3 WCR3 R/W H’07577707 H’FF80 0010 H’1F80 0010 32 

個別ﾒﾓﾘｺﾝﾄﾛｰﾙﾚｼﾞｽﾀ MCR R/W H’081901F4 H’FF80 0014 H’1F80 0014 32 

PCMCIA ｺﾝﾄﾛｰﾙﾚｼﾞｽﾀ PCR R/W H’4C60 H’FF80 0018 H’1F80 0018 16 

ﾘﾌﾚｯｼｭﾀｲﾏｺﾝﾄﾛｰﾙ/ｽﾃｰﾀｽﾚｼﾞｽﾀ RTCSR R/W H’A510 H’FF80 001C H’1F80 001C 16 

ﾘﾌﾚｯﾕﾀｲﾑｺﾝｽﾀﾝﾄﾚｼﾞｽﾀ RTCOR R/W H’ A534 H’FF80 0024 H’1F80 0024 16 

ｼﾝｸﾛﾅｽ DRAM ﾓｰﾄﾞﾚｼﾞｽﾀ(ｴﾘｱ 3) SDMR3 W H’55(任意) H’FF94 00CC H’1F94 00CC 8 
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10.2.1. BCR1の設定 

BCR1は、各エリアの機能、バスサイクル状態等を指定します。設定例は以下の通りです。 

設定値：H’0000800009 

b26:0 データ端子のプルアップ抵抗は、オン 

b25:0 コントロール入力端子のプルアップ抵抗は、オン 

b24:0 コントロール出力端子のプルアップ抵抗は、オン 

b21:0 エリア 1の SRAMは、通常モード 

b20:0 エリア 4の SRAMは、通常モード 

b19:1 外部ﾘｸｴｽﾄと PCICからのバスリクエストを受け付ける 

b17:0 エリア 1～6が SRAM インタフェース設定のとき、SRAM インタフェースを選択 

b16:0 DMACバーストモード転送優先指定オフ 

b15:0 A[25:0],BSn,CSn,RD/WRn,CE2An,CE2Bn信号はスタンバイ時及びバス権開放時、ハイインピーダンス 

b14:0 RASn,WEn,DQM,RDn信号はスタンバイ時及びバス権開放時、ハイインピーダンス 

b13,12,11:0,0,0 エリア 0を SRAM インタフェースとしてアクセス 

b10,b9,b8:0,0,0 エリア 5を SRAM インタフェースとしてアクセス 

b7,b6,b5:0,0,0 エリア 6を SRAM インタフェースとしてアクセス 

b4,b3,b2:0,1,0 エリア 2を SRAM インタフェース、エリア 3を SDRAM インタフェースとしてアクセス 

b0:1 エリア５とエリア６を PCMCIAインタフェースとしてアクセス 

 

10.2.2. BCR2の設定 

BCR2は、各エリアのバス幅及び 32ビットポートを使用するカードうかを指定します。 

HS7751RVoIP-2.1では、PCIバスを使用しますので、32ビットポートは使用しません。 

*エリア 0 のバスサイズは、外部入力ピン(MD4:MD3)で設定します。HS7751RVoIP-2.1 では、16 ビットバス幅に設定しています。

設定例は以下の通りです。 

設定値：H’AAF8 

b15,b14:1,0  エリア 0のバス幅：16ビット(MD4,MD3の設定値) 

b13,b12:1,0  エリア 6のバス幅：16ビットに設定 

b11,b10:1,0  エリア 5のバス幅：16ビットに設定 

b9,b8:1,0  エリア 4のバス幅：16ビットに設定 

b7,b6:1,1  エリア 3のバス幅：32ビットに設定 

b5,b41,1  エリア 2のバス幅：32ビットに設定 

b3,b2:1,0  エリア 1のバス幅：16ビットに設定 

b0:0  AD31～AD0をポートとして使用しない 
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10.2.3. BCR3の設定 

BCR3は、MPX インタフェースと SRAM インタフェースの切り替え及び SDRAM インタフェースのバースト長を指定します。設定例

は以下の通りです。 

設定値：H’0000 

b15:0 MEMMPX(BCR1 b17)で設定します 

b14:0 エリア 1は SRAM/バイト制御 SRAM インタフェースが選択されます。 

b13:0 エリア 4は SRAM/バイト制御 SRAM インタフェースが選択されます。 

b0:0 SDRAMのバースト長：8に設定 

 

10.2.4. BCR4の設定 

BCR4は、各ビットに対応する端子の非同期入力を可能にするレジスタです。設定例は以下の通りです。 

設定値：H’00000011 

b4:1 IOIS16nは、CKIOに対する同期入力 

b3:0 DREQ1nは、CKIOに対して非同期入力可能 

b2:0 DREQ0nは、CKIOに対して非同期入力可能 

b1:0 BREQnは、CKIOに対する同期入力 

b0:1 RDYnは、CKIOに対して非同期入力可能 
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10.2.5. WCR1の設定 

WCR1は、各エリアのアイドルステート挿入サイクル数を指定します。設定例は以下の通りです。 

設定値：H’33333333 

b30,b29,b28:0,1,1 DACK付きデバイスから他の空間への切り替え時、或いは、同一デバイス上でのリード/ライト 

切り替え時にバスサイクルに挿入するアイドルサイクル数：3 

b26,b25,b24:0,1,1 エリア 6から他の空間への切り替え、或いは、同一空間でのリード/ライト切り替え時に挿入する 

アイドルサイクル数：3 

b22,b21,b20:0,1,1 エリア 5から他の空間への切り替え、或いは、同一空間でのリード/ライト切り替え時に挿入する 

アイドルサイクル数：3 

b18,b17,b16:0,1,1 エリア 4から他の空間への切り替え、或いは、同一空間でのリード/ライト切り替え時に挿入する 

アイドルサイクル数：3 

b14,b13,b12:0,1,1 エリア 3から他の空間への切り替え、或いは、同一空間でのリード/ライト切り替え時に挿入する 

アイドルサイクル数：3 

b10,b9,b8:0,1,1 エリア 2から他の空間への切り替え、或いは、同一空間でのリード/ライト切り替え時に挿入する 

アイドルサイクル数：3 

b6,b5,b4:0,1,1 エリア 1から他の空間への切り替え、或いは、同一空間でのリード/ライト切り替え時に挿入する 

アイドルサイクル数：3 

b2,b1,b0:0,1,1 エリア 0から他の空間への切り替え、或いは、同一空間でのリード/ライト切り替え時に挿入する 

アイドルサイクル数：3 
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10.2.6. WCR2の設定 

WCR2は、各エリアの挿入ウェイトステート数を指定します。HS7751RVoIP-2.1は、バーストROM設定しないため、バーストピッチ

については初期値とします。設定例は以下の通りです。 

設定値：H’FFFA6FBF 

b31,b30,b29:1,1,1 エリア 6に対する挿入ウェイトステート数：15  

b25,b24,b23:1,1,1 エリア 5に対する挿入ウェイトステート数：15 

b19,b18,b17:1,0,1 エリア 4に対する挿入ウェイトステート数：9 

b15,b14,b13:0,1,1 エリア 3 SDRAMの CASレイテンシサイクル数：3 

b11,b10,b9: 1,1,1 エリア 2に対する挿入ウェイトステート数：15 

b8,b7,b6:1,1,0 エリア 1に対する挿入ウェイトステート数：12 

b5,b4,b3:1,1,1 エリア 0に対する挿入ウェイトステート数：15 

 

10.2.7. WCR3の設定 

WCR3は、各エリアのアドレスからリード/ライトストローブのアサートまでのセットアップ時間、ライトストローブのネゲートからのデ

ータホールド時間の挿入サイクルを指定します。設定例は以下の通りです。 

設定値：H’07577707 

b26:1  エリア 6は PCMCIA空間のため、設定値は無効 

b25,b24:1  エリア 6は PCMCIA空間のため、設定値は無効 

b22:1  エリア 5は PCMCIA空間のため、設定値は無効 

b21,b20:1  エリア 5は PCMCIA空間のため、設定値は無効 

b19:0  エリア 4のリードストローブのホールドに挿入するウェイトステート数：0 

b18:1  エリア 4のリード/ライトストローブ信号のセットアップ時間に挿入するウェイトステート数：1 

b17,b16:1,1  エリア 4のデータホールド時間に挿入するウェイトステート数：3 

b14:1  エリア 3は SDRAM空間のため、設定値は無効 

b13,b12:1,1  エリア 3は SDRAM空間のため、設定値は無効 

b10:1  エリア 2は未使用空間のため初期値 

b9,b8:1,1  エリア 2は未使用空間のため初期値 

b7:0  エリア 1のリードストローブのホールドに挿入するウェイトステート数：0 

b6:0  エリア 1のリード/ライトストローブ信号のセットアップ時間に挿入するウェイトステート数：0 

b5,b4:0,0  エリア 1のデータホールド時間に挿入するウェイトステート数：0 

b2:1  エリア 0のリード/ライトストローブ信号のセットアップ時間に挿入するウェイトステート数：1 

b1,b0:1,1  エリア 0のデータホールド時間に挿入するウェイトステート数：3 
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10.2.8. MCRの設定 

MCRは、SDRAMに対する RASn,CASnのタイミングやバースト制御、アドレスマルチプレクスの指定、リフレッシュを指定します。

本レジスタの初期設定が終了するまで、エリア 3 をアクセスしないでください。 

設定例は以下の通りです。 

設定値：H’081901F4 

b31:0  通常モードで使用 

b30:0  全バンクプリチャージ 

b29,b28,b27:0,0,1 リフレッシュ終了後の RASプリチャージ期間：3 

b23:0  CASのネゲート期間：1 

b21,b20,b19:0,1,1 プリチャージ後、次のバンクアクティブコマンド出力までの最少サイクル数：4 

b17,b16:0,1  バンクアクティブ-読出し/書込みコマンド遅延時間：2サイクル 

b15,b14,b13:0,0,0 SDRAMの書込みプリチャージの遅延時間：1 

b12,b11,b10:0,0,0 オートリフレッシュコマンド発行後、4サイクル期間バンクアクティブコマンドを発行しない 

b8,b7:1,1  SDRAMのバス幅：32ビット 

b6:1  SDRAM (4M x 16ビット x 4 ) x 2個 

b5,b4,b3:1,1,0 SDRAM (4M x 16ビット x 4 ) x 2個 

b2:1  リフレッシュを行う  

b1:1  セルフリフレッシュを行う 

 

10.2.9. PCRの設定 

PCR は、エリア 5,6 に接続する PCMCIA インタフェースに対する OEn,WEn 信号のアサート/ネゲートタイミングを指定します。

(OEn,WEnのアサート幅は WCR2で設定します。) 設定例は以下の通りです。 

設定値：H’4D24 

b15,b14:0,1  エリア 5について、WCR2で指定したウェイト数に加算(+15ウェイト) 

b13,b12:0,0  エリア 6について、WCR2で指定したウェイト数に加算(+0ウェイト) 

b11,b10,b9: 1,1,0 エリア 5について、アドレス出力から OEn/WEnアサートまでの遅延時間を設定：12ウェイト 

b8,b7,b6:1,0,0 エリア 6について、アドレス出力から OEn/WEnアサートまでの遅延時間を設定：6ウェイト 

b5,b4,b3:10,0 エリア 5について、OEn/WEnネゲートからのアドレスホールド遅延時間を設定：6ウェイト 

b2,b1,b0:1,0,0 エリア 6について、OEn/WEnネゲートからのアドレスホールド遅延時間を設定：6ウェイト 
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10.2.10. RTCSRの設定 

RTCSRは、ﾘﾌﾚｯｼｭ周期、割込み発生の有無を指定します。(書込みの際、上位 8 ビットには H’A5 を付加して 16 ビットで書込み

ます。) 設定例は以下の通りです。 

設定値：H’A510 

b7:0  RTCNT と RTCORの値が一致していない(初期値) 

b6:0  CMF(ｺﾝﾍﾟｱﾏｯﾁﾌﾗｸﾞ)による割込み要求を禁止(初期値) 

b5,b4,b3:0,1,0 RTCNTへの入力ｸﾛｯｸを CKIO/16にする 

b2:0  LMTSで示すｶｳﾝﾄﾘﾐｯﾄ値を RFCRがｵｰﾊﾞﾌﾛｰしていないことを示す(初期値) 

b1:0  OVFによる割込み要求を禁止(初期値) 

b0:0  ｶｳﾝﾄﾘﾐｯﾄ値を 1024 とする(初期値) 

 

10.2.11. RTCORの設定 

RTCOR は、RTCNT ｶｳﾝﾀの上限値を指定します。MCR でﾘﾌﾚｯｼｭ指定しまた、ﾘﾌﾚｯｼｭを CAS ﾋﾞﾌｫ RAS に設定していると、

RTCOR と RTCNTの値が一致した時にﾒﾓﾘﾘﾌﾚｯｼｭｻｲｸﾙが発生します。(書込みの際、上位 8ビットには H’A5を付加して 16ビッ

トで書込みます。) 設定例は以下の通りです。 

設定値：H’A534 

RTCSRの設定:CKIO/16 で 120MHz/16＝7.5MHz（133ns） 

ﾘﾌﾚｯｼｭ間隔を約6.9usとしたとき、133ns x 52 ＝約6.9usとなり、設定値を52(H’34)としています。 

 

10.2.12. SDMR3の設定 

SDMR3は、エリア 3の SDRAMのモードを設定します。 

SDRAMのモードレジスタに対する書込みは、アドレスバスを用います。詳細は、SH7751ハードウェアマニュアル SDMRの項を参

照ください。設定例は以下の通りです。 

設定値：セットアドレス：H’FF94000CC(H’1F94 000CC) データ：H’xx(任意データ) 

b8,b7,b6:0,1,1 RAS-CAS レイテンシ：3 

b5:0  ラップタイプ：シーケンシャル 

b4,b3,b2:0,1,1 バースト長：8 
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10.3. PTEA設定 

PTEAは MMUレジスタの一つで PCMCIAのアクセスのためのアシスタントビットを格納するために使用します。 

本ボードでは、エリア 6に CODEC、エリア 5にＣＦを配置しています。 

CODECは 8ビットアクセス、CFは 8/16ビットアクセスするためアクセス方法によって PTEAの設定が必要となります。 

 

名称 略称 R/W 初期値 P4 ｱﾄﾞﾚｽ エリア 7 ｱﾄﾞﾚｽ ｱｸｾｽｻｲｽﾞ 

ﾍﾟｰｼﾞﾃｰﾌﾞﾙｴﾝﾄﾘｱｼｽﾀﾝﾄ

ﾚｼﾞｽﾀ 
PTEA R/W 不定 H’FF00 0034 H’1F00 0034 32 

 

PTEAの構成は以下の通りです。 

31            4 3 2 0

 TC SA 

 

TCビット： 

０の時：WCR2のA5W2～A5W0、およびPCRのA5PCW1～A5PCW0、A5TED2～A5TED0、A5TEH2～A5TEH0 ビットが選択さ 

れます。 

１の時：WCR2のA6W2～A6W0、PCRのA6PCW1～A6PCW0、A6TED2～A6TED0、A6TEH2～A6TEH0 ビットが選択されます。 

 

SAビット： 

ＳＡ２ ＳＡ１ ＳＡ０ 説明 

０ 予約（設定禁止） 
０ 

１ ダイナミックI/Oバスサイジング 

０ ８ビットI/O空間 
０ 

１ 
１ １６ビットI/O空間 

０ ８ビット共有メモリ 
０ 

１ １６ビット共有メモリ 

０ ８ビットアトリビュートメモリ 
１ 

１ 
１ １６ビットアトリビュートメモリ 
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